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　　◆入力電圧をデジタル表示します。また、ＣＡＭＡＣ　ＤＡＴＡＷＡＹから

　　　　値を読み出すことができます。

　　◆フロントパネルのスイッチをＥＸＴにすることにより、

　　　　－３０Ｖ～＋３０Ｖまでの外部入力電圧を測定できます。

　　　　　ＩＮＴではＣＡＭＡＣの電源電圧を表示します。
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　　◇入力電圧範囲 ： －３０Ｖ～＋３０Ｖ/この範囲を超えると

　　　　　　　　　　　　　　 オーバーフローＬＥＤが点灯します。

　　◇入力インピーダンス ： １ＭΩ

　　◇分解能 ： １００ｍＶ

　　◇表示 ： 固定小数点の４桁

　　◇極性切替え ： 自動／±ＬＥＤにて表示

　　◇ＣＡＭＡＣファンクションは下記の通りです。

　　　　Ｆ（０）Ａ（０） ： Ｄａｔａ　Ｒｅａｄ／データは４桁ＢＣＤコードでＲ１～Ｒ１６の　　Ｎ・Ｆ（１）Ａ（０～１５）　 ： ｃｈａｎｎｅｌ　１６～３１のデータの読み出し。

　　　　Ｒｅａｄ　ｌineにより読み出すことができます。

　　◆ケース幅はCAMAC規格の1幅です。
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